Emaill. Kombispeicher mit / chne Warmetauscher

OHRENK

Produktlinie Bindl Systemspeicher

Technische Daten

KSR 1

Typ KSR KSR KSR KSR KSR KSR
480/150 | 600/150 | 825/150 |1000/150 [ 1100/200 | 1165/200
Speicherinhalt Puffer abziigl.
Bfauchwasser _ Puffer-VoEI | 480/150 | 600/150 | 825/150 | 1000/150 | 1100/200 | 1165/200
Durchmesser mit Isol. mm 850 950 990 990 1050 1150
ohne Isol. mm 650 750 790 790 850 950
Hohe mm 1708 1630 1970 2100 2214 2030
Art der Isolierung Weich- | Weich- | Weich- | Weich- | Weich- | Weich-
schaum | schaum | schaum | schaum | schaum | schaum
Dicke der Isolierung mm 100 100 100 100 100 100
Heizflache (Schlange) m? 2,4 2,8 2,8 3,0 3l 3,1
NL -Zahl* 80/10/60 - 25 3,0 34 315 3,9 4.6
Dauerleistung** 80/10/60 Kw 66 bei 74 bei 74 bei 108 bei | 110 bei 115bei
4,0m? 4,501 4,5 m? 4,5 m* 45m® 45m®
Ilh 1135 1278 1278 2170 2170 2170
max. Betriebsdruck: bar 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3
Brauchwasser / Puffer
max. Betriebstemperatur °C 95 95 95 95 95 95
Kaltwasser Zoll AG 1 1 1 1 1 1
Warmwasser Zoll AG 1 1 1 1 1 1
Zirkulation Zoll AG Ve Pz Y Ya Ya b
Thermometer, Regler Zoll IG 4x Ve 4x Ya 4x 2 4x Vs 4x s 4x Ve
Muffen im Pufferteil HV,HR,KV,KR | Zoll IG 5x1Va 5x1%4 B 5x1%4 5x1% 5x1%4
Solarvorlauf,Solarriicklauf Zoll IG 2x1 2x1 251 2x1 2x1 2x1
Anode Zoll IG 1% 1% 1% 1% 1% 1%a
Entliiftung Zoll IG Va Va Ve Va Yo Yo
Flanschdurchmesser - Boiler mm 560 560 560 560 560 560
Druckverlust der Rohrschlange** |mbar/m3| 100/3,0 | 190/3,5| 190/3,5 | 190/3,5| 190/3,5 | 190/3,5
Dauerleistung (70°C Puffertemp.) I/h-kW | 970-38 [1250-49|1540-60|1970-79 |2072-83|2175 - 87
Gewicht kg 201 228 244 263 292 302
Aufstellung Standring | Standring | Standring | Standring | Standring | Standring

Standardfarbe: weil}
Bei Wunsch nach anderer Farbe bitte bei der Bestellung die RAL-Nummer mit angeben.

MaBzeichnung fir alle Typen auf Anfrage
" nach DIN 4708
** bezogen auf Heizwasserdurchsatz ... m¥h

MaBanderunaen. MaBfehler und technische Irrttimer. sowie Druckiehler vorbehalten!

www.bindl-hohrenk.de
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