
Es war einmal!! Mein erster Kollektor ,Marke Eigenbau.
Zuerst mal den Absorber Löten

Da braucht man das eine oder andere Hilfsmittel



Überdach kann jeder, also wird es ein Indachkollektor. Seit diesem Tag
kenne ich die Problematik mit Indachkollektoren. Wobei ich sagen
muss, dass meine eigene Konstruktion des Eindeckrahmen deutlich
besser war als fast alles was ich später als Hightech vorgestellt
bekam!!

Die Holzkiste von ca. 5 m² ist jetzt fertig und kann aufs Dach. Fleissige
Helfer warten schon.



Mensch war ich da noch Jung, ist ja auch schon eine Weile her

So, noch schnell die letzten Handgriffe am Eindeckrahmen und
schon kann das Dach wieder eingedeckt werden



So, dass wär geschaft, jetzt also die Dämmung einbringen. Wichtig sind
natürlich auch die Seitenwände. Es gibt übrigens heute noch Kollektoren
ohne Seitendämmung. Das ist eigentlich nicht zu fassen.

Damals hatte ich natürlich nicht die Möglichkeit die Absorberstreifen,
die so genannten Finnen an die Absorberrohre zu löten, also musste
ich mir etwas anderes einfallen lassen. Über die Steinwolle wurde eine
Alufolie gelegt. Daruf dann eine Kupferfolie, auf die dann der Absorber
gelegt wird. Ein Teil des Absorbers ist übrigens im oberen Bild zu senen.



So, nun ist der Absorber eingepasst und kann befestigt werden. Dafür
benutze ich stabile Messingschienen die quer über die Absorber gelegt
werden und zwar oben, in der Mitte und unten. im Bild weiter unten sind
die gut zu sehen. Hiermit drücke ich die Absorberrohre in die Kupferfolie
um so einen besseren Wärmeübergang zu erzeugen.

So, jetzt noch eben selektiv beschichtet (bläulich-schwarzer
Heizkörperlack musste damals reichen) und schon ist das
Innenleben fertig.



Frisch ans Werk Herr Glasermeister. Mein Bruder ist der ungekrönte Weltmeister im
Silicondosen leeren Solarglas gab es damals natürlich auch nicht an jeder Ecke.
Wirklich gutes ist ja auch heute noch dünn gesät. Also musste die gute alte
Glasscheibe herhalten. Solarsilikon gab es übrigens auch noch nicht, also
mussten über alle Silikonnähte auch Zinkabdeckungen angebracht werden.
Aluhacken verhindern das Abrutschen der Scheiben.

Übrigens!! Nur der Kleingeist hält Ordnung, das Genie überblickt das
Chaos. Da darf auch ein Motivationströpfchen nicht fehlen. Nicht zur
Nachahmung empfohlen!!



Jetzt noch die letzten Abdeckungen angebracht und....

Fertig ist mein selbstgebauter erster Solarkollektor. Der hat übrigens
fast 10 Jahre ohne Probleme seinen Dienst verrichtet, ehe er einem
modernen Flachkollektor weichen musste.

Das Dach musste ich übrigens selber aufräumen!!
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