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FV 70 Solarstationen TACOSOL

Anwendung
Pump-, Regulier, und Entliifterein-
heit in Solarthermie-Anlagen

Bei der TACOSOL FV 70 Solarstation
kann der hydraulische Abgleich, die
Durchflussmessung und die Entliftung
direkt an der Station vorgenommen
werden.

Mit dem eingebauten SETTER Inline
PF wird die erforderliche Fluidmenge
des Primérkreislaufes exakt und be-
quem eingestellt und kontrolliert. Die
permanente Entliftung erfllit hdchste
Anspriiche und halt die Anlage luftfrei.

Hydraulisch korrekt abgeglichene und
entliftete Anlagen gewanhren eine opti-
male Energieausbeute und sind somit

wirtschatftlicher im Sinne der erlassenen

Energieeinsparverordnung.

Mit den bereits fur Frostschutz geeich-
ten Skalen kann der Fachmann vor Ort

die exakten Durchflusswerte einstellen
und kontrollieren. Schulungen und
teurs Messgeréte sind nicht mehr
notig.

Die Montage und Entliiftung kann ven

einer Person alleine ausgsfthrt werden.

Einbauposition

Die Solarstation muss senkrecht mon-

tiert sein, damit eine einwandfreie
Funktion der Entliftungseinheit
gewahrleistet werden kann.
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Vorteile

e Kostenglinstige Montage und
Beflillung (Einmannmontage)

e Erhebliche Erleichterung im Befll-
len und Entlesren der Anlage durch
multifunktionalen Kugelhahn

¢ Kollektor- und Speicherteil fiir
Montagearbeiten trennbar

» Einfacher Pumpenwechsel (saug-
und druckseitig absperrbar)

¢ (Genaues und schnelles Einregu-
lieren ohne Hilfe von Diagrammen,
Tabellen oder teuren Messgeréten

e Funktionskontrolle mittels Volu-
menstromdirektanzeige im
SETTER Inline PF

e Ableseskala in I/min bereits flr
Glykolgemische v = 2.3 mm#/s
geeicht

e Stetige Luftabscheidung wahrend
des Anlagebetriebes

¢ Einfaches Entliften direkt an der
Station

¢ Jede handelsibliche Steuerung
anschliessbar

e Bediensicher und wartungsfrei

Funktionsweise
Die Durchflussmessung beruht auf dem
bewahrten Schwebekorper-Prinzip. Die
Mess- und Anzeigeeinheit ist im Arma-
turenkorper integriert. Die Entliftung
erfolgt durch besondere stromungs-
technische Massnahmen, wobei die
Luft im Oberteil der Entlifterflasche
gesammelt wird und sporadisch abge-
lassen werden kann. Uber das anfal-
lende Luftvolumen lassen sich zudem
Undichtheiten im System erkennen.
Robuste Kanstruktion, daher flir lange
Lebensdauer ausgelegt.
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